Ferroli

OMNIA ST 3.2

Bomba de calor aerotérmica partida aire-agua con acumulador de ACS integrado

NOVEDAD Bomba de calor aerotérmica INVERTER

partida para climatizacion y produccion de
ACS con acumulador de ACS integrado y
refrigerante ecoldgico R32.

Equipo con elevado rendimiento (Calificacion A+++/A++)

con reducido nivel sonoro y conectividad WIFI opcional.
a Puede hibridarse con caldera.

Unidad interior tipo torre en 2 tamanos (190 y 240 |) de
reducidas dimensiones compatibles con hueco estandar

de mueble de cocina.Kit de facil conexionado y confi-
2 gurable para adecuarse a todas las necesidades. Facil
ANOS mantenimiento frontal.
; L m VERIFIGACION Descubre mas sobre
TODO INCLUIDO: ‘ I PEFUNCONRMIENTO | OMNIA ST 3.2

piezas,mano de obray
desplazamiento i XL m
Descubre [a diferencia
entre nuestra Garantia p

Total y la Cobertura de VER VIDEO

otros fabricantes Descargar la app OMNIA Smart
\ Disponible en ’ Disponible en
»‘ GooglePlay | @& App Store

El gas R32 es un Capacidad para Facil conexion unidad Configurable unidad
refrigerante de bajo HASTA 65°C produccion de agua INTERIOR interior. U. INTERIOR interior.

impacto ambiental (PCA) caliente hasta 65°C.

y elevado rendimiento. El equipo puede
proporcionar agua a 60°C
con temperatura exterior

de hasta -15°C.
pimensiones | Dimensiones WiFi + APP: EL equipo Compatible con Compatible con redes
COMPATIBLES | compatibles con esta preparado para FOTOVOLTAICA | jnstalaciones READY inteligentes Smart

espacios en muebles de conectarse a una red fotovoltaicas. Grid Ready.

cocina.

» Capacidad para produccion de agua caliente hasta 65°C.EL » Dimensiones reducidas que permiten la instalacion de ambos
equipo puede proporcionar agua a 60°C con temperatura tamanos en hueco estandar de mueble de cocina (600 mm de
exterior de hasta -15°C. anchura).

» Facil conexionado: kit de facil conexion para una sencilla s Conectividad WIFI. Control remoto (accesorio) con conexidn a una
instalacion de la unidad interior (disponible como accesorio). red WIFI disponible (WIFI a cargo del usuario).APP disponible

para Android y i0S. Entrada fotovoltaica y entrada de red
inteligente (Smart Grid Ready). Proteccion antihielo. Garantizada
hasta una temperatura del aire extrerior de -20°C.

* La unidad interior incluye de serie kit hidraulico con todos los
elementos necesarios. Bomba modulante electrénica, filtro
magnético con valvula de seguridad 3 bar, purgador de aire

automatico, vaso de expansion y resistencia eléctrica de apoyo. « Diseno para un facil mantenimiento de acceso frontal.
» Configurable a través de una amplica gama de accesorios para » Bateria exterior con tratamiento anticorrosion (aletas de
satisfacer todas las necesidades (deposito de inercia, kit de aluminio hidrofilico).

dos zonas, vaso de expansion ACS, resistencia eléctrica ACS).
Disenados para instalarse en el interior del equipo.


https://apps.apple.com/es/app/omnia-smart/id1532349739
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cacapp.omnia&hl=es&gl=US
https://youtu.be/toRYFRgmNOI
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OMNIA ST 3.2

Bomba de calor aerotérmica partida
aire-agua con acumulador de ACS integrado

Ferroli

PRECIOS PVPr SIN IVA Cod: 0)$T4SWA Cod.: 0X6HT6$WA Cod: 0X8HT85WA Cod.: 0§(.I-?TASWA
Tarifa 7.894 € 7980 € 8.226 € 8.368 €
Coste de reciclaje 43 € 43 € 46 € 46 €
Clasificacion energética 35° C* il A2 il A2 il A2 [} A2
Clasificacion energética 55° C* i > i > i = i =
Clasificacion energética ACS* N A g RN A g L D N A 4
T baja Eficiencia estacional 191 195 205 204
Aguaa35°C  scop 485 495 521 5,19
T2 media Eficiencia estacional 129 138 131 136
Aguaa55°C  scop 331 352 3,36 3,49
Aguaa7°C 499 5,54 5,83 598
Aguaa18°C SEER 1,77 8,21 8,95 8,78
Clima calido A14 343 3,52 3,48 3,50
SCOP DHW Clima medio A7 291 2,97 2,92 295
Clima frio A2 2,33 2,38 2,35 2,57
Potencia calorifica 42 kW 6,35 kW 8,4 kW 10 kW
cop 51 495 5,15 495
ATW33 Caudal de agua 722 1/h 1.092 I/h 1445 1/h 1.720 I/h
Presion estatica 85 kPa 84 kPa 79 kPa 71 kPa
Potencia calorifica 43 kW 6,3 kW 8,3 kW 10 kW
cop 38 3,7 3,85 3,75
iy Caudal de agua 740 I/h 1.084 I/h 1428 /h 1720 I/h
Presion estatica 85 kPa 84 kPa 79 kPa 71 kPa
Potencia calorifica 44 kW 6 kW 7,5 kW 9,5 kW
cop 2,95 2,95 3,18 31
ATWS3 Caudal de agua 473 1/h 645 l/h 806 I/h 1.021/h
Presion estatica 85 kPa 85 kPa 85 kPa 84 kPa
Potencia frigorifica 45 kW 6,5 kW 8,3 kW 9,9 kW
EER 55 48 5,05 455
LEDEL Caudal de agua 774 1/h 1.118 I/h 1428 /h 1.703 I/h
Presion estatica 85 kPa 84 kPa 79 kPa 71 kPa
Potencia frigorifica 47 kW 6,5 kW 745 kW 8,2 kW
EER 345 3 3,35 3,25
ASSWT Caudal de agua 808 L/h 1.118 I/h 1.281/h 14101/h
Presion estatica 85 kPa 84 kPa 81 kPa 79 kPa

(") Clasificacion energética sobre una escala de F a A+++,
Los valores se refieren al equipo sin opciones ni accesorios.

A7WS55 = fuente: aire,ent. 7 °CTbs 6°C Tbh / planta: agua: ent.47°C, sal. 55°C.
A7W35 = fuente: aire,ent. 7 °CTbs 6°C Tbh / planta: agua: ent. 30°C, sal. 35°C.  A35W18 = fuente: aire, ent. 35°C Tbs / planta: agua: ent. 23°C,sal. 18°C.
A7W45 = fuente: aire,ent. 7 °CTbs 6°C Tbh / planta: agua: ent.40°C,sal.45°C.  A35W7 = fuente: aire, ent. 35°C Tbs / planta: agua: ent. 12°C,sal. 7°C.

“Precio Franco Fabrica - Transporte NO INCLUIDO'. Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.
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OMNIA ST 3.2

Bomba de calor aerotérmica partida
aire-agua con acumulador de ACS integrado

Ferroli

12 14 16 16T
PRECIOS PVPr SIN IVA Cod.; OXHTCSWA Cod.; OXHTESWA C6d.: OXHTGSWA Cod.: OXHUGSWA
Tarifa 9.867 € 9.977 € 10.135 € 10.336 €
Coste de reciclaje 55¢€ 55€ 55¢€ 57€
Clasificacion energética 35° C* lil] A2 il Ag il A2 il A4
Clasificacion energética 55° C* ] A 2 i} A 2 i} A 2 i} A 2
Clasificacion energética ACS* IO A g PO A g IO A 2 IO A g
T baja Eficiencia estacional 189 185 182 182
Aguaa35°C  scop 481 472 462 462
T2 media Eficiencia estacional 135 135 133 133
Aguaa55°C  scop 345 347 341 341
Aguaa7°C SEER 489 486 469 467
Aguaa18°C 71 6,9 6,75 6,71
Clima calido A14 3,56 351 353 353
SCOP DHW Clima medio A7 312 3,06 3,09 309
Clima frio A2 2,51 247 2,49 2,49
Potencia calorifica 12,1 kW 14,5 kW 15,9 kW 15,9 kW
cop 495 46 45 45
A7W35
Caudal de agua 2.081l/h 2494 |/h 2.735/h 2.735 l/h
Presion estatica 61 kPa 46 kPa 40 kPa 40 kPa
Potencia calorifica 12,3 kW 14,1 kW 16 kW 16 kW
cop 3,7 36 3,5 3,5
A7W45
Caudal de agua 2116 1/h 2425 /h 2.752 /h 2.752 l/h
Presion estatica 60 kPa 47 kPa 40 kPa 40 kPa
Potencia calorifica 11,9 kW 13,8 kW 16 kW 16 kW
cop 3,05 2,95 2,85 2,85
A7W55
Caudal de agua 1.279 l/h 1.484 |/h 1.720 l/h 1.720 /h
Presion estatica 84 kPa 80 kPa 71 kPa 71 kPa
Potencia frigorifica 12 kw 13,5 kW 149 kW 14,9 kw
EER 3,95 36 34 34
A35W18
Caudal de agua 2.064 l/h 2322 l/h 2.563 l/h 2.563 l/h
Presion estatica 61 kPa 52 kPa 46 kPa 46 kPa
Potencia frigorifica 11,5 kW 12,4 kW 14 kW 14 kW
EER 2,75 2,5 2,5 2,5
A35W7
Caudal de agua 1978 I/h 2133/ 2408 I/h 2408 I/h
Presion estatica 63 kPa 60 kPa 49 kPa 49 kPa

() Clasificacion energética sobre una escala de F a A+++.
Los valores se refieren al equipo sin opciones ni accesorios.

A7W55 = fuente: aire, ent. 7 °C Tbs 6°C Tbh / planta: agua: ent.47°C, sal. 55°C.
A7W35 = fuente: aire,ent. 7 °CTbs 6°C Tbh / planta: agua: ent. 30°C, sal. 35°C.  A35W18 = fuente: aire, ent. 35°C Tbs / planta: agua: ent. 23°C,sal. 18°C.
A7W45 = fuente: aire,ent. 7 °CTbs 6°C Tbh / planta: agua: ent.40°C,sal.45°C.  A35W7 = fuente: aire, ent. 35°C Tbs / planta: agua: ent. 12°C,sal. 7°C.

“Precio Franco Fabrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.
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UNIDAD EXTERIOR

Alimentacion eléctrica

Tipo compresor

N° de compresores / N° de circuitos
Tipo de intercambiador de calor
Tipo de ventiladores

N° de ventiladores

Conexiones / linea de liquido

Conexiones / linea de gas

Ferroli
OMNIA ST 3.2

Bomba de calor aerotérmica partida
aire-agua con acumulador de ACS integrado

4 6 8 10
220/240V -1 ph -50 Hz
Twin Rotary DC
1/1 1/1 1/1 1/1
Bateria aleteada con aluminio hidrofilico
DCaxial DCaxial DCaxial DCaxial
1 1 1 1

1/4"SAE / @ 6,35 3/8"SAE /39,52

5/8"SAE /@ 15,88

Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32
GWP 675 675 675 675
Carga refrigerante de fabrica*** 1,5 kg/ 1,01/t-CO, eq. 1,65 kg/ 1,11/t-CO, eq.
Lineas de refrigerante

(long. max/diferencia max. altura) 50/20m 50/20m 50/20m 50/20m
SWL- Potencia sonora ~ A7W35 56 dB(A) 58 dB(A) 59 dB(A) 60 dB(A)
calefaccién SIL2 53 dB(A) 53 dB(A) 55 dB(A) 55 dB(A)
SWL- Potencia sonora ~ A35W18 56 dB(A) >8 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A)
refrigeracion SIL2 52 dB(A) 54 dB(A) 54 dB(A) 54 dB(A)
Maxima corriente de entrada 12A 14 A 16 A 17A
Peso Neto 58 kg 58 kg 77 kg 77 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo 712/1008 /426 mm 865/1.118 /523 mm

*: SWL= Niveles de potencia sonora, con referencia a 1x10'12 W con la unidad operando en condiciones:

A7W35 = fuente: aire ent. 7°C Tbs 6°C Tbh / planta: agua: ent. 30°C, sal. 35°C.

A35W18 = fuente: aire ent. 35°C Tbs / planta: agua: ent. 23°C,sal. 18°C.

SIL2 = con el nivel de silencio 2 activado en modo calefaccién / refrigeracion.

Nivel de potencia sonora total en dB(A) medido de acuerdo con la norma 1SO 9614.

** Para adaptar a las unidades externas mod. 4-6 se suministra un reductor de 3/8” SAE a 1/4” SAE para la linea de liquido.

*** La carga de refrigerante de fabrica permite una longitud maxima de las lineas de refrigeracién de 15 metros.

La longitud maxima de las lineas de refrigeracion es de 30 metros: en este caso es necesario integrar la carga durante la instalacion.

NOTA: Datos técnicos sujetos a cambios por evolucién tecnoldgica del producto.
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- aire-agua con acumulador de ACS integrado
UNIDAD EXTERIOR 12 14 16 16T
Alimentacion eléctrica 220/240V -1 ph -50 Hz 380/415 V-3 ph -50 Hz
Tipo compresor Twin Rotary DC
N° de compresores / N° de circuitos 1/1 1/1 1/1 1/1
Tipo de intercambiador de calor Bateria aleteada con aluminio hidrofilico
Tipo de ventiladores DC axial DC axial DC axial DC axial
N° de ventiladores 1 1 1 1
Conexiones / linea de liquido 3/8"SAE /9,52
Conexiones / linea de gas 5/8"SAE /@ 15,88
Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32
GWP 675 675 675 675
Carga refrigerante de fabrica*** 1,84 kg/ 1,24/t-C0, eq.
Lineas de refrigerante
(long. max/diferencia max. altura) 50/20m 50/20m 50/20m 50/20m
SWL-Potencia sonora ~ A7W35 64 dB(A) 65 dB(A) 68 dB(A) 68 dB(A)
calefaccion SIL2 56 dB(A) 56 dB(A) 56 dB(A) 56 dB(A)
SWL- Potencia sonora  A35W18 64 dB(A) 64 dB(A) 69 dB(A) 69 dB(A)
refrigeracion SIL2 56 dB(A) 56 dB(A) 56 dB(A) 56 dB(A)
Maxima corriente de entrada 25A 26 A 27 A 12A
Peso Neto 96 kg 96 kg 96 kg 112 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo 865/1.118 /523 mm

*: SWL= Niveles de potencia sonora, con referencia a 1x10'12 W con la unidad operando en condiciones:

A7W35 = fuente: aire ent. 7°C Tbs 6°C Tbh / planta: agua: ent. 30°C, sal. 35°C.

A35W18 = fuente: aire ent. 35°C Tbs / planta: agua: ent. 23°C,sal. 18°C.

SIL2 = con el nivel de silencio 2 activado en modo calefaccién / refrigeracion.

Nivel de potencia sonora total en dB(A) medido de acuerdo con la norma 1SO 9614.

** Para adaptar a las unidades externas mod. 4-6 se suministra un reductor de 3/8” SAE a 1/4” SAE para la linea de liquido.

*** La carga de refrigerante de fabrica permite una longitud maxima de las lineas de refrigeracién de 15 metros.

La longitud maxima de las lineas de refrigeracion es de 30 metros: en este caso es necesario integrar la carga durante la instalacion.

NOTA: Datos técnicos sujetos a cambios por evolucién tecnoldgica del producto.
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UNIDAD INTERIOR
Fuente de alimentacion

Tipo de intercambiador de calor

Tipo de bomba

Volumen vaso de expansion del sistema
Valvula de seguridad del sistema (agua)
Conexiones de agua del sistema
Conexiones de ACS

Conexiones hidraulicas/
linea de liquido™*

Conexiones hidraulicas/
linea de gas

Contenido min. agua del sistema
Volumen depdsito de ACS
Resistencia eléctrica del sistema

Resistencia eléctrica depdsito de ACS
(accesorio)

Volumen vaso de expansion ACS
(accesorio)

Valvulas de seguridad deposito ACS
SWL potencia sonora

Corriente de entrada max.
unidad basica

Cprriente de entrada méx_. unidad_inte-
rior con resistencia eléctrica del sistema

Peso neto
(min./max.)

FRX*

Peso en funcionamiento
(min./max.)****

Peso unidad embalaje

Ferroli
OMNIA ST 3.2

Bomba de calor aerotérmica partida Q) Catiloga bisitalests actualizada
aire-agua con acumulador de ACS integrado
IMAGEN

4-10 12-16 16T

220/240V -1 ph-50 Hz

Placas, acero inoxidable
soldado

220/240V -1 ph - 50 Hz 380/415V -3 ph-50 Hz

Placas, acero inoxidable soldado

Bomba modulante

electronica (8 mca) Bomba modulante electrénica (9 mca)

101 101 101
3 bar 3 bar 3 bar
1"GAS F 1"GAS F 1"GAS F
3/4"GAS F 3/4"GAS F 3/4" GAS F

3/8"SAE/@ 9,52 3/8"SAE/@ 9,52 3/8"SAE/ @ 9,52

5/8"SAE/ @ 15,88 5/8"SAE /@ 15,88 5/8"SAE /@ 15,88

401 401 401
1901 240 | 2401
3 kW 3 kW 6 kW
1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW
8l 81 8
9 bar 9 bar 9 bar
39 dB(A) 40 dB(A) 40 dB(A)
1A 1A 1A
14 A 14 A 10A
167/193 kg 191/217 kg 191/217 kg
359/403 kg 433/477 kg 433/477 kg
173 kg 198 kg 198 kg

** Para adaptar a las unidades externas mod. 4-6 se suministra un reductor de 3/8” SAE a 1/4” SAE para la linea de liquido @ 6.35.
*** La carga de refrigerante de fabrica permite una longitud maxima de las lineas de refrigeracion de 15 metros.
La longitud maxima de las lineas de refrigeracion es de 30 metros: en este caso es necesario integrar la carga durante la instalacion.

P

min.= El peso se refiere a la unidad sin accesorios.

P

max.= EL peso se refiere a la unidad con los accesorios dep. inercia y kit 2 zonas.

NOTA: Datos técnicos sujetos a cambios por evolucion tecnolégica del producto.

DESCARGAS DISPONIBLES

© 6

MANUALDE USUARIO  ETIQUETA
E INSTALACION ENERGETICA

SERVICIO TECNICO

© 6

satferroli@ferrolicom 914 879 325

SOPORTE AL PROFESIONAL

© 6

Formulario 916 612 304


https://calderas.ferroli.com/folleto-interactivo-actualizado/?utm_source=catalogo&utm_medium=links&utm_campaign=2021
https://www.ferroli.com/media/imagen-omnia-st-32.jpg?utm_source=catalogo&utm_medium=links&utm_campaign=2021
tel:+34914879325
mailto:satferroli@ferroli.com?&subject=Consulta%20OMNIA%20ST%203.2
tel:+34916612304
https://soporte.ferroli.es/formulario/
https://www.ferroli.com/media/manual-instalacion-omnia-st-32.pdf?utm_source=catalogo&utm_medium=links&utm_campaign=2021
https://www.ferroli.com/media/etiquetas-energeticas-omnia-st-32.pdf?utm_source=catalogo&utm_medium=links&utm_campaign=2021

Ferroli

OMNIA ST 3.2

Bomba de calor aerotérmica partida aire-agua con acumulador de ACS integrado

Dimensiones de los equipos

UNIDAD EXTERIOR

MODELOS 4-6
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NOTA: Datos técnicos y dimensiones sujetos a cambios por evolucion tecnoldgica del producto
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Bomba de calor aerotérmica partida aire-agua con acumulador de ACS integrado

Dimensiones de los equipos

UNIDAD INTERIOR

Ferroli
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Vista frontal Vista lateral Vista posterior Vista superior
10 16-16T
H1 1.860 mm 2.110 mm
H2 1.842 mm 2092 mm
H3 1.832 mm 2082 mm
Salida instalacion-@ 1” Conexiones eléctricas

Salida instalacion para zona 2 / al panel solar-@ 1”
Salida agua sanitaria - @ 3/4”

Entrada agua sanitaria - @ 3/4”

Entrada instalacion -0 1”

Entrada instalacion para zona 2 / desde el panel solar - @ 1

Mandémetro agua
Linea gas - @ 15,88 (5/8”)
Linea de liquido -@ 9,52 (3/8")

Procurar mantener separados los cables de potencia de los cables de senal.
Puesto que la parte posterior-superior no tiene panel de cierre se puede prever su
colocacion en toda la zona.

Tuberias de descarga valvulas de seguridad

Las valvulas de sequridad instalacion y ACS estan dotadas de manguera de desagiie de
goma @ exterior 18mm. Se puede prever el encauzamiento en un unico tubo de desagiie
@ interior 40mm, puesto que la parte posterior-superior no tiene panel de cierre se puede
prever su colocacion en toda la zona.

* Para combinacion con unidades exteriores mod. 4-6 se suministra una reduccion de 3/8” SAE a 1/4” SAE para linea de liquido @ 6,35.

** Distancia entre las conexiones hidraulicas y de refrigeracion desde el punto de apoyo posterior.

NOTA: Datos técnicos y dimensiones sujetos a cambios por evolucion tecnoldgica del producto. Los valores H1,H2,H3 se refieren a la posicion de las patas totalmente atornilladas.
La altura de la regulacion de las patas =0/ + 15mm.
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SISTEMA DE CONTROL ” |
0 | #*
&
OMNIA ST 3.2 & 45¢
%
La interfaz de usuario consta de un controlador integrado en la unidad interior con un mend multilinglie que permite 4 25.
gestionar: c
* SISTEMA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION cuando la bomba de calor es la tnica fuente de energia. Si la unidad 4+ = -+
se activa en modo calefaccion o refrigeracion, funciona modulando la frecuencia del compresor para mantener la ) R
temperatura del agua en el valor preestablecido por el controlador. - o -
« PRODUCCION DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS). La unidad se activa en modo calor para mantener la temperatura o
del depdsito de ACS en el valor preestablecido. l:e".oli

« FUENTES DE ENERGIA ADICIONALES:

- Resistencia eléctrica del sistema (IBH de serie). Dependiendo de los parametros configurados, se puede
activar en modo Integracién o Reemplazo de la bomba de calor cuando el sistema sirve al sistema de calefaccion. La placa electrénica
activara la resistencia eléctrica en caso de que la bomba de calor no funcione debido a una alarma o por alcanzar los limites operativos.

- Caldera (si esta instalada). Dependiendo de los parametros configurados, se puede activar en modo Integracion o Reemplazo de la bomba
de calor cuando el sistema sirve al sistema para la calefaccion o la produccion de ACS. La placa electrénica activara la caldera en caso de
que la bomba de calor no funcione debido a una alarma o por alcanzar los limites operativos.

« RESISTENCIA ELECTRICA DEL DEPOSITO DE ACS (TBH). En modo ACS, puede controlar una resistencia eléctrica insertada en el depdsito de ACS
como integracion a la bomba de calor, funcion antilegionela, o como fuente de energia de respaldo para la produccion de ACS cuando la bomba de
calor no funcione debido a una alarma o los limites operativos. La resistencia eléctrica del depdsito de ACS (TBH) (disponible como accesorio) es
esencial para las funciones antilegionela y de entrada fotovoltaica.

« ACS RAPIDA. Esta funcién se puede activar manualmente y permite dar prioridad al agua caliente sanitaria activando todas las fuentes de energia
(bomba de calor, resistencias eléctricas) disponibles para calentar el agua del depdsito de ACS y que alcance el valor prestablecido en el menor
tiempo posible.

« FUNCION ANTILEGIONELA. Es posible configurar ciclos semanales antilegionela desde el controlador. Para que estos ciclos funcionen
correctamente, la bomba de calor tiene que estar integrada con el depésito de ACS y con la resistencia eléctrica del deposito.

» MODO SILENCIOSO. Cuando se activa, se reducen la frecuencia maxima del compresor y la velocidad del ventilador para aminorar el ruido emitido
y la potencia absorbida por la unidad. Hay 2 niveles de silenciamiento. Con a programacion horaria, es posible definir el nivel de silenciamiento
deseado para 2 franjas horarias diarias (p. ej., de noche).

» ENCENDIDO / APAGADO. a través de un contacto externo. Permite activar y desactivar el equipo a través de un contacto externo (p. j., termostato
de zona / interruptor remoto): en este caso, la unidad funcionara de la forma configurada a través del tec lado del controlador.

« CALEFACCION / REFRIGERACION a través de contactos externos. Es posible activar y desactivar en modo refrigeracion o calefaccion a través de 2
contactos externos (p. j., termostato de zona que gestione la solicitud de refrigeracion y calefaccion / interruptor remoto).

» ECO. Posibilidad de definir por franjas horarias y el valor de ajuste relativo para el modo ECO.

« PROGRAMACION SEMANAL. Permite tener una programacion horaria diferente para cada dia de la semana definiendo el modo (FRIO / CALOR / ACS)
y el valor de ajuste de trabajo para cada franja. Se puede programar con los horarios de la tarifa eléctrica.

« PROTECCION ANTICONGELACION. Se activa cuando la temperatura del agua medida por las sondas de la unidad interior cae por debajo de los 4 °C:
prevé la activacion del circulador interno y, opcionalmente, de la bomba de calor en modo calefaccion, de la resistencia eléctrica (de estar instalado)
y/o la caldera (de estar in stalada).

¢ GESTION DE HASTA 2 ZONAS (1 MIXTAY 1 DIRECTA). La unidad es capaz de controlar las bombas de ambas zonas y, solo en la zona mixta, la
valvula mezcladora y la sonda de temperatura de suministro de agua.

o CONTROLTERMOSOLAR. La unidad puede controlar la bomba solar y la temperatura del colector solar.

o ENTRADAS FOTOVOLTAICAY RED INTELIGENTE. La unidad esta equipada con 2 entradas digitales para gestionar la alimentacion desde el sistema
fotovoltaico y/o desde la red eléctrica. Logica de funcionamiento:

- Si la entrada fotovoltaica esta cerrada, el equipo activa el modo ACS con un valor de ajuste de = 70 °Cy activara la resistencia eléctrica
del deposito de ACS (de estar instalado). La unidad sequira funcionando en modo de refrigeracion / calefaccion con el ajuste logico normal.

- Si la entrada fotovoltaica esta abierta y la de la red inteligente cerrada, la unidad funciona con normalidad.

- Si la entrada fotovoltaica esta abierta y la de la red inteligente abierta, la unidad desactiva el modo ACS y puede funcionar en modo
refrigeracion/calefaccion durante un periodo definido (configurable mediante un parametro), luego se desactivara.

« LIMITACION DE CORRIENTE POR PARAMETRO.

» CONTROL REMOTO DEL EQUIPO MEDIANTE APP (disponible para 10S y Android).
+ DIAGNOSTICO DE ERRORES detallado con historial de alarmas.

« VISUALIZACION DE TODOS LOS PARAMETROS OPERATIVOS.
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COMPONENTES

Componentes OMNIA ST 3.2

RESISTENCIA ELECTRICA KIT INERCIAL 18 L
CALENTADOR ACS

KIT DE CONEXION

VASO DE EXPANSION ACS

KIT 2 ZONAS

o Tubo de recirculacion ACS 0 Vaso de expansion calentador ACS (accesorio) @ Sonda de temperatura del refrigerante
liquido de la bomba de calor
e Valvula de descarga de agua e Vaso de expansion
@ Sonda de temperatura de gas refrigerante
e Distribucion al sistema @ Mandémetro de agua bomba de calor
© Distribucion al sanitario @ Detector de flujo @ Sonda de temperatura del calentador
sanitario
© Retorno del sanitario © Linea del gas
@@ Sonda de temperatura de agua entrante
© Retorno al sistema O Linea del liquido intercambiador de placas
@ Calentador ACS @ Grupo multifuncién del agua del sistema @ Sonda de temperatura de agua saliente

. . . ) intercambiador de placas
@) Resistencia eléctrica del calentador ACS @ Circulador de agua

(accesorio)
€ Intercambiador de calor de placas

“Precio Franco Fabrica - Transporte NO INCLUIDO'. Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.
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ACCESORIOS

Accesorios OMNIA ST 3.2

COSTE DE RECICLAJE PRECIOS PVPr SIN IVA

CONNECT CRP
Control remoto con funcién cronotermostato. Puede .
| - controlar hasta 7 uds. CONNECT CRP ZONE. Médulo WIF 002¢ e 440¢

integrado. Control via APP.

CONNECT CRP ZONE
Termostato de zona con conexion RF para CONNECT CRP. 0,02 € (6d:013055XA 181 €
Instalacion en pared o mesa.Alimentacion con 2 pilas AA.

Q Sonda de temperatura 0,02€ C6d: 2CPOOONF 66 €

Necesaria para integracion con caldera.

Kit antivibratorios goma UE - C6d.: 2CPO00ZF 35 €
L
- Kit depésito inercia 18 litros
n\ Instalacion interior Ul. Se puede instalar s6lo o en combi- - (6d.012084W0  1.025 €

nacion con el kit de zonas (directa y mezcla).

.
" Kit de 2 zonas (directa y mezcla)
Instalacion interior Ul. Necesario instalar el kit depdsito de - C6d:012091W0  1.858 €

inercia 18 litros cuando se instale este Kkit.

i Kit conexiones hidraulicas Ul

i [ [#  Kit conexiones hidraulicas Ul para instalacion a pared - (6d:012092W0 225 €
[ l posterior de Ul.

Kit resistencia eléctrica ACS 1,5 kW
Instalacion en Ul,en depdsito de ACS. Necesario para - (6d.:012090W0 308 €
funcion antilegionela y para funcion fotovoltaica.

Kit vaso expansion ACS 8 litros - (6d012093W0 191 €

e
-

“Precio Franco Fabrica - Transporte NO INCLUIDO'. Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



DATOS DIMENSIONALES Y FiSICOS

H1
H2

Esquemas - OMNIA ST 3.2 fen‘ﬂli

49 60 6075 75 75 75 55
>SNV /7% w
9 36

H3

il il ‘
595 135 400 164 104 387 104
- — - -
700
J Vista frontal Vista lateral Vista posterior
* [ Aﬁ~‘o
S
Q A
A Mod. 10 16 16T um
[ H1 1860 2110 mm
H2 1842 2092 mm
H3 1832 2082 mm
NOTAS
Los valores H1, H2, H3 se refieren a la posicion de las patas totalmente atornilladas.
La altura de la regulacion de las patas =0/ + 15mm
Vista superior
fig. 3 -datos dimensionales y conexiones
LEYENDA Conexiones eléctricas

8 Salida instalacion - @ 1”

8.1 Salida instalacion para zona 2 / al panel solar - @ 1"

9  Salida agua sanitaria - @ 3/4”
10  Entrada agua sanitaria - @ 3/4”
11 Entrada instalacion - @ 17

11.1 Entrada instalacion para zona 2 / desde el panel solar - @ 1”

145 Man6metro agua

G Lineagas-@ 15,

88 (5/8")

L*  Linea de liquido - @ 9,52 (3/8")

Procurar mantener separados los cables de potencia de los cables de sefial.
Puesto que la parte posterior-superior no tiene panel de cierre se puede prever
su colocacion en toda la zona.

Tuberias de descarga valvulas de seguridad

Las valvulas de seguridad instalacion y ACS estan dotadas de manguera de des-
agle de goma @ exterior 18mm. Se puede prever el encauzamiento en un dnico
tubo de desaglie @ interior 40mm, puesto que la parte posterior-superior no tiene
panel de cierre se puede prever su colocacion en toda la zona.

* Para combinacion con unidades exteriores mod. 4-6 se suministra una reduccion de 3/8” SAE a 1/4” SAE para linea de liquido @ 6,35.
** Distancia entre las conexiones hidraulicas y de refrigeracion desde el punto de apoyo posterior.
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VISTA GENERAL Y ESQUEMA HIDRAULICA UNIDAD INTERIOR

MG
FL 29
T2B
T2
TWout 56 2
’ T
Pi IBH
Sp I | BY SV1
TWin \I ‘e 7-17
| 1
66— WY 7 |
13
T5 21 ®
o1 N\ T5
131
%% Al
13 13.1
\ f 1t 6
fig. 4 -Vista general fig. 5 -Esquema hidraulico unidad interior
LEYENDA AS Anodo de sacrificio
3 Tubo de recirculacion ACS FL Flujostato
6 Valvula de descarga agua G Linea de gas
7 Vélvula de carga de agua IBH Resistencia eléctrico instalacion
8 Salida instalacion L Linea de liquido
9 Salida agua sanitaria MG Grupo multifuncién agua instalacion
10 Entrada agua sanitaria Pi Circulador agua
1 Entrada instalacion SP Intercambiador de calor de placas
13 Depésito ACS sV1 Vélvula desviadora
131 Resistencia eléctrica depdsito ACS (accesorio) T Sonda de temperatura agua salida bomba de calor
14 Valvula de seguridad instalacion T2 Sonda de temperatura refrigerante liquido bomba de calor
17 Vélvula antirretorno T2B Sonda de temperatura gas refrigerante bomba de calor
21 Vaso de expansion deposito ACS (accesorio) TW_in  Sonda de temperatura agua entada intercambiador de placas
22 Vélvula de seguridad depdsito ACS TW_out Sonda de temperatura agua salida intercambiador de placas
36 Vélvula de purga de aire automatica
56 Vaso de expansién

145 Mandémetro agua
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ESQUEMAS ILUSTRATIVOS DEL SISTEMA

B011J09[8 UQIXBUOD .- ap PepisaosU e| Jenjes ‘(epelSIuIWNS Ou) BUIBIXS BqUI0g od

(ou0sa29e) UQIDEEISUI BNBE [B10JaU] O)isodag '
__O%_M% WM _cm m“m ou_“wm,_ MW Mw“._”__ m._v (ou0s892B) SOV 0}Isodap BI1IJOB|D EloUB)SISaY Vel
(D) opuew |8 Jod epeuoIode () BOLIOY[S BIOUS)SISA) B| Q.cm_u.we o|os SEU0Z ap 0JUaILE)US[ED O[OS Jope|pe / Sjuelpel o_%.w (opensiuwns ou) eueyues enbe oysodag &

“ugIoe[ejsul e| us

SISIIINS 85 UOGOEIPIE0 op HoreIEIS B1© OpEIaBIDs £1%9 o 1 GILEIPEI OINS WIS LOISOE;9(e0 enbe |ap eB1e0 ap sepens|s Sepipiad ap 0SED U3 UQIDB[E)SUl 8P PEpIS3oaU
{(IN) eInAjeA e eiBI0 Sjuslueaue)nwis anb (D) opuew |3 Jod BpeUOIJE () A uoroesabiyal eled o ‘sjuelpes oans ap UQIIIEa|ed ) Y 't ' g
B011}09]9 BIOUS)SISA) BUN U0 OPeIBajUl Jas 9Gap UoIDoejs|ea ap 102 UgIoesaBlLal B| eled 0j0s Jezijin uspand as 'SaI0)0BAUOJOJIUSA U " | N9 | Jenjend ‘(sopessiuiwns ou) Jjejsooq equiog A alingJply Jopesedag 43
UOIDB[E}SUI ] & OPEJOSUOD BJSA IS 10U Ua SE[jE0} 8p JOpejuajed uoioesBaju] UL (opexSIUIWNS 0U) JEjoS O}INJID UgISUEdX® ap 0SEA 18 UOIOB[EISUl BpEAUT H
(ouos8208) sejos [sued eied einjesedws) ap epuog sl (opesiSiuINS 0U) BWSISIS [8p UOISUEdX® ap 0SeA e euejjues enfe epeiju3 0L
(opensiuiwns ou) ugloesablijal BPUBLISP SJUSIGUIE O)eJSOWI) Y UL -y |1 (OpEASIUIWNS OU) 02N|E}SOWL3} JOPEIIZAY €7 euejjues enfe epiles Fum_a 26 1S VINKO
(opensiuiwNS ou) UgioesaBlijel BPUBLISP SJUSIGUIE O)EJSOWIS) 9 UL -9 |1 (0110s309E) ELIE}IUES PEPLNBaS ap BINAEA w UQIOBIEISUI B] 8p EPIES L3
(epensiuiwns ou) ugioesablual / UDID9BJS[ED BUOZ BlEd SElA Sa1) 3P BINAEA NS (opexsIUIWNS 0U) SOV UgIsuedxa ap 0SeA 1z enbe ep e L
(epessiuiwns ou) sejos oynauio enfe ap equiog sd (epesisiuins ou) ssedAq ap enAA 3l enbe ap efieasag 9
I0[B2 9p equI0q g Jod epeuonsab (epessiulwNS Ou) UQIDUSIE) Bp BINAIBA VLl SOV UQIOE|NIId3I 8p ogqn | €
‘ugioelejsul e| ap enbe [ap ebied ap epipiad | unbes ugieels UoIoUB}al p BINABA m VANIATT <

. . . = . ]
| ==
UL U VTH4 _ 4 W
I s
L ,
" | an
! |
[
1
1
n | 7
! |
_ R=T—— ’ ! |
8l 1 " ® 1 [
1 . M " 7
" 1 €C 1
1 ! o~ 1 7
! ! Nz | ! 7
uno4 1ndd ! ! : !
O " . H 7
I ! 006¢8 L, '9 1 ! 7
! : tee ot |
1 ! 1 " 1 1 7
| 1 1 1 1
| | ' 1 [ |
| e e e e mmm————-- 1 " | "
| z . | ! _
IIIIIIIIIIIIII I" | | R | 7
| ") |
| = " _
s o [
62
(LN
~ 7’
AN
TN



